CATEGORIE M-2

Spécifications techniques

Propriétés ANSI A20 009

Teneur en humidité
Etendue de la densité

Tolérance d'épaisseur :
entre les panneaux
dans les panneaux

Module de ru

Module d'élas

Cohésion interne
Expansion linéaire

Tenue de vis :
faces
chants

Emission de formaldéhyde

Longueur/Largeur

+ 0,200 mm
+0,100 mm

13,0 N/mm?
2 000 N/mm?
0,40 N/mm?

900N
800N

< 0,40 %

Max. 10 %

Non spécifiée

+ 0,008 po
+ 0,004 po

1 885 psi
290 100 psi
58 psi

202 Ib
180 Ib

<0,18 ppm (CARB 1), < 0,09 ppm (CARB 2)

Les panneaux de particules sans urée formaldéhyde ajoutée NU Green® zero dépassent les normes de la phase 2 de CARB (0,02 ppm)

+2,0mm

+ 0,08 po

Les panneaux de particules sans urée formaldéhyde ajoutée NU Green® zero dépassent les exigences ANSI A208.1-2009 (Catégorie M-2)




CATEGORIE M-2

Spécifications techniques

Memque

Propriétés ANSI A20

Teneur en humidité
Etendue de la densité

Tolérance d'épaisseur :
entre les panneaux
dans les panneaux

Tenue de vis :
faces
chants

Emission de formaldéhyde
L

2 Particule brut sans urée formaldéhyde afteint ou dépasse les exigences d’ANSI A208.1-2009/Catégorie M-2

2 Particule brut sans urée formaldéhyde afteint les normes de la phase 2 de CARB

+ 0,200 mm
+0,100 mm

13,0 N/mm?
2 000 N/mm?
0,40 N/mm?

900N
800N

< 0,40 %

Max. 10 %

Non spécifiée

+ 0,008 po
+ 0,004 po

1 885 psi
290 100 psi
58 psi

202 Ib
180 Ib

<0,18 ppm (CARB 1), < 0,09 ppm (CARB 2)

+2,0mm

+0,08 po






